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DB Systemtechnik

Zertifizierungsstelle fiir SchweiBzusitze

14774 Brandenburg-Kirchmoser

Zulassungszertifikat

fur

SchweiRzusatze und Schweihilfsstoffe

Hersteller: Carl-Arnold Brill GmbH
Twentestrasse 7
48527 Nordhorn

Schweilzusatz: SG-Drahtelektrode

Markenbezeichnung: CAB Welding SG 3

DB-Zulassungs-Nr.: 42.277.02

Geltungsdauer: 28.02.2024

Normbezeichnung: DIN EN ISO 14341-A-G 42 3 C1 4Si1
DIN EN ISO 14341-A-G 46 4 M21 4Si1

Werkstoffgruppe nach
CEN ISO/TR 15608 V:

SchweiRprozess nach DIN EN ISO 4063:
SchweiBpositionen nach DIN EN ISO 6947:
Stromart und Polung:
Durchmesserbereich:

Bemerkungen/SchweiBbedingungen:

Geltungsbereich aufgrund der nach VA 918 490 durchgefiihrten Eignungspriifung:

Mit den Schutzgasen nach DIN EN ISO 14175 - C1, M2, M3:

2.1 (Ren = 420 MPa)

Mit dem Schutzgas nach DIN EN ISO 14175 - M21:

2.1 (Ren < 460 MPa)
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PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG

= (#)
0,6 -1,6 mm

.

Kirchmoser, den 05.02.2021
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(Dip.-Ing. (FH) K

ec - Leiter Zertifizierungsstelle )

1) Erlduterungen zu den mitgeltenden Werkstoffen sind der VA 918 490, Anhang 3 zu entnehmen.
2) Grundlage fiir die Zertifizierung ist die VA 918 490, auf Basis der DIN EN 14532-1-3




