Allgemeine Hinweise zum Atemschutz

Von 3M erhalten Sie eine groe Auswahl an personlichen
Atemschutzausriistungen. Diese bieten uniibertroffen

Tragekomfort und Schutzwirkung auch unter rauen
Arbeitsbedingungen an.

Hinweis:

Ermitteln Sie zunichst das Schweilimaterial und das einge-
setzte Schweilverfahren. Die Schadstoffkonzentration ist
von den Liiftungsbedingungen am Arbeitsplatz abhéngig.
Orientieren Sie sich an der entsprechenden Arbeitsplatz-
beschreibung, um das geeignetste Atemschutzsystem zu

[P] Gehldseatemschutzgerit mit Partikelfilter
Gebliseatemschutzgerdt mit ABE Gasfilter
B Druckluftatemschutzgerit

ermitteln®.
Liiftungsbhedingungen am Arbeitsplatz
Unmittelbar lebens-
Gute Arbeits- Arbeitsbedingungen | Geschlossene | oder gesundheits-
bedingungen mit mit begrenzter oder enge gefahrdende
Werkstoff SchweiBverfahren guter Beliiftung Beliiftung Radume Umgebung(IDLH):
MIG ~ |[F [Pl /[Pl + (c| Geblése- und Druck-
. luftatemschutzgerate
Aluminium TIG b= [ [l /B + c] diirfen niemals an
ELEKTRODEN /= | [p] / [P] + ] Orten eingesetzt
werden, wo eine
MG ~ | F [¢] / [e] + c] unmittelbare Bedro-
TG y Pl P /[® + c| hung von Leben und
Rostfreier - Gesundheit herrscht
Stahl ELEKTRODEN Va 7] (el / [ + [C] (IDLH). Im Zweifel ist
PLASMA @l Pl + /a [c| stets der Sicherheits-
(SchweiBen & Schneiden) ingenieur zu befragen.
MIG/MAG ~ | [F] c]
Stahl, nicht -
beschichtet oder LSRR r [e] (el <)
lackiert PLASMA el Pl /3 c]
(SchweiBen & Schneiden)
MIG/MAG ~— | [e] c]
Stahl lackiert ELEKTRODEN M~ | [p] C]
(Bleifarbe) e Bl F /0 a
(SchweiBen & Schneiden)
MIG/MAG ~ | [ [e] [C]
Verzinkter ELEKTRODEN /= | @ [e] [C]
Sl PLASMA [p] Fl/3 [c]
(SchweiBen & Schneiden)
MIG/MAG ~ |3 a ]
Mit 2-Komponenten- -
ol ptyan] ELEKTRODEN Va C] C] c]
beschichteter Stahl PLASMA c| c] c]
(SchweiBen & Schneiden)
MIG ~ |3 c] C]
Mit Trichlorathylen TG ~ |3 c] c]
gereinigtes ELEKTRODEN -
Material 7 a C o
PLASMA c| c| c|

(SchweiBen & Schneiden)

* 3M lehnt jegliche Haftungsanspriiche ab, die auf die falsche Auswahl von Atemschutzprodukten zuriickzufiihren sind. Die obige Tabelle gewéhrt lediglich einen Uberblick.
Diese sollte nicht als einzige Quelle bei der Auswahl eines Atemschutzproduktes benutzt werden. Weitergehende Informationen sind auch in der Bedienungsanleitung des

jeweiligen Produktes zu finden.
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Leitfaden fiir
Atemschutzfilter

Wegweiser

Erheben Sie zunichst, welche chemischen Stoffe in der

: ; v Lo Empfohlener Filtertyp
Arbeitsplatzumgebung vorliegen und orientieren Sie sich
dann in der Tabelle. Sie finden fiir jede Chemikalien-
kategorie entsprechende Filtertypenempfehlungen. Chemische
stoffe Partikel | Gas | Druckluft Anmerkung
Aluminium P
Argon Druckluft 1)
Beryllium P Druckluft K, S 3)
Bromine B
Cadmium P K
Kohlendioxide Druckluft
Kohlenmonoxide Druckluft
Chlor B H
Chlordioxide B
Chrom 6-wertig P K
Chrom 3-wertig P
Anmerkungen
H = Chemikalien, die iiber die Haut eindringen konnen. Kupfer P
K = Chemikalien, die krebserregend sein konnen. Fluorid P
S = Chemikalien, die die Wahrnehmung beintrachtigen konnen. Fluor Druckluft
Helium Druckluft 1)
il T\{pe o "."er Isocyanat Druckluft S
E Séurehaltige Gase.
A Organische Gase, Chlorwasserstoff B Druckluft 3)
Siedepunkt >65°C. Zyanidwasserstoff B Druckluft H3)
AX Organische Gase, Flourwasserstoff B Druckluft 3)
Siedepunkt <65°C. -
p Partikelfilter. Sulfidwasserstof B
B Anorganische Gase. Eisenoxid P
Blei P
1) Arggn und HeIium‘sind trége Gasg, dielvon Kassetten.filtern"ni-cht - Magnesium p
absorbiert werden. Die Gase selbst sind nicht gesundheitsschadlich, sie
kénnen in engen Raumen jedoch zur Verdringung des Sauerstoffs aus Mangan P
der Luft fihren. Nickel P S
2) 0zon kann von Kassettenfiltern nicht durch Absorption heraus- Stickstoffdioxid Druckluft
g(‘eflltertl werden. Ozon wird beim Kontakt mit feslten Oberfléchen jedoch Stickstoffoxid Druckluft
wieder in Sauerstoff umgewandelt. Durch den Einsatz von Speedglas
oder ClearVisor mit Adflo Partikelfilter lassen sich die Konzentrationen Ozone P ABE 2)
in jedem Fall verringern. (Hinweis: Der Schutzfaktor weicht u.U. vom Phosgen Druckluft 3)
ausgewiesenen Faktor ab.) e Druckiuft
3) Von chemischen Bestandteilen von SchweiBrauchen, fiir die sehr o o
o ) ) ; Silikondioxide P
niedrige Arbeitsplatzgrenzwerte gelten, geht mitunter eine besonders
groBe Gefahr aus. Atemschutzsysteme mit Druckluftzufuhr bieten hier Schwefeldioxid E
hdufig den besten Schutz. Holen Sie im Zweifelsfall professionellen Rat Trichlordthan A K
beim zustdndigen Sicherheitsingenieur ein. , ,
Vanadiumoxid P
Die Arlbeltsplat.zgrenzwerte (MAK) werden entsprechend den lander- YT S— A
spezifischen Sicherheitsauflagen festgelegt
Zink P
Informationen finden Sie unter anderem auf www.hvbg.de
Zinkklorid P
Zinkoxid P
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