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Technisches Datenblatt

3M™ Speedglas™
Automatikschwelldmaske
9002 NC

Beschreibung

3M™ Natural Color Technology

Einfache Bedienung und Wartung

Schmales Maskendesign

Geringes Gewicht (485 g)

Ausatemventil

Komfortkopfband

Widerstandsfahige Bauweise

Geeignet fiir Schleifarbeiten

Ersatz-, VerschleiR- und Zubehorteile wie Vor-
gangermodelle BM™ Speedglas™ Automatik-
schweifRmaske 9000 und 3M™ Automatik-
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schweiRfilter 9002. Die 3M Speedglas Automatikschweimaske 9002NC
» Variable Schutzstufen 3/8-12, mit Vorsatz- ist fir die meisten SchweiRverfahren geeignet, wie:

scheiben (+1DIN oder +2DIN) 4/9-13 P Lichtbogen-HandschweiRen (Elektrode)

bzw. 5/10-14. » MIG/MAG

> WIG

Anwendungen P WIG im unteren Amperebereich
Das Produkt trégt zum Schutz von Augen und Zulassungen
Gesicht des Anwenders bei. Es schiitzt permanent vor
Funken/Spritzern sowie vor UV- und IR-Strahlung, die Das Produkt entspricht den grundlegenden Sicher-
bei gewissen Lichtbogen- und Gasschweilverfahren heitsanforderungen des Artikel 10 der EU-Richtlinie
entstehen (entpsrechend Schutzstufe 12, unabhéan- 89/686/EEC und ist CE-gekennzeichnet.
gig davon, ob der Filter im Hell- oder Dunkelzus- Das Produkt wurde in der Konstruktionsphase vom
tand ist oder ob die Funktion der automatischen DIN Certco Priif- und Zertifizierungszentrum getestet
Abdunklung betriebsbereit ist). (Nummer des Priifinstituts 0196).

BN Speedglas”



Priifung und Kennzeichnung

Das Produkt entspricht den Anforderungen folgender

EU-Normen:

P EN 175 Augen- und Gesichtsschutz wahrend des
SchweiBens und verwandter Verfahren
Schweimaske 9000: mittlere StoRfestigkeit B

P EN 379 Augenschutz
AutomatikschweiRfilter 9002NC:

Schutzstufen 3/8-12 optische Klasse 1/1/1/2

3 8-12 3M
Hellstufe — |
Dunkelstufe(n)
Herstellerkennung
Optische Klasse
Streulichtklasse
Homogenitatsklasse

Winkelabhéangigkeitsklasse
Priifzeichen oder Norm

1/1/1/2 EN379CE

P EN 166 Augen- und Gesichtssschutz
AuRere Vorsatzscheiben: mittlere StoRfestigkeit bei
Extremtemperaturen (-5 °C und +55 °C)

Innere Vorsatzscheiben: erhohte Widerstandsfahigkeit S

= AutomatikschweiBfilter miissen als Elektro-
bzw. Elektronikschrott entsorgt werden.
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Einsatzbeschrankungen

P Nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten
und den Anwendungsbedingungen der technischen
Spezifikationen entsprechenden Original 3M Ersatz-
und Zubehorteilen verwenden.

P Die Verwendung von nicht 3M original Ersatzteilen/
Zubehor, Aufklebern und Farbauftragen oder andere
in den Bedienungsanleitungen nicht spezifizierte
Modifikationen kénnen den Schutz hochgradig beein-
trachtigen und Gewahrleistungsanspriiche hinsicht-
lich Nichteinhaltung von Schutzklassen und
Zulassungen auBer Kraft setzen.

P Der Einsatz dieses Produktes bei Anwendungen, fiir
die das Produkt nicht geeignet ist, wie z. B. Laser-

schweillen/-schneiden, kann zu chronischen Augen-

schadigungen und Verlust des Sehvermdégens fiihren.

P Die Anwendung dieser Schweimaske bei an-
spruchsvollen Uberkopf-SchweiRarbeiten mit dem
Risiko herabfallender fliissiger Metallspritzer kann
zu schweren Verbrennungen fihren.

P Sollte das Produkt beim Ziinden eines Lichtbogens
nicht in die Schutzstufe schalten, beenden Sie den
Schweillvorgang sofort und untersuchen Sie den
Schweilfilter wie in der Bedienungsanleitung be-
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schrieben. Die Weiterverwendung eines Schweil-
filters, der nicht in die Schutzstufe geschaltet hat,
kann zu voriibergehendem Sehverlust fiihren. Falls
der Fehler nicht gefunden und behoben werden
kann, verwenden Sie den Schweilfilter nicht mehr
und kontaktieren Sie zwecks Problemlésung Ihren
Sicherheitsbeauftragten, Ihren 3M Fachhandler oder 3M.
Die Produkte enthalten keine Komponenten aus
Naturkautschuk-Latex.

Blinkende Lichtquellen (z. B. Stabblitzréhren,
Sicherheitswarnleuchten, usw.) kédnnen ungewollt den
Schweilfilter aktivieren, auch wenn keine SchweiR-
arbeit verrichtet wird. Dies ist fiir alle automatisch
abdunkelnden Schweilfilter normal und technolo-
gisch begriindet. Der Storeinfluss kann auch lber
groRere Entfernungen wirken und/oder durch Licht-
reflexe hervorgerufen werden. Schweibereiche
missen daher von derartigen Storquellen abge-
schirmt oder die Beleuchtung durch LED Stroboskop-
licht ersetzt werden.

Material

Bauteil

Material

Maske PA
Hitzeschild PA
Kopfband PA
SchweiRfilter PA

Vorsatzscheiben, PC
innen/aullen

Technische Spezifikationen

Gewicht Schweilmaske 235¢g
Gewicht Schweilfilter 160 g
Gewicht Kopfband 90g
Sichtfeld 54 x107 mm
Hellstufe Schutzstufe 3

Dunkelstufe
UV-/IR-Schutz

Schutzstufen 8-12

entspr. Schutzstufe 12 (permanent)

Reaktionszeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C)
Aufhellzeit dunkel-hell (Delay) 60 - 400 ms
Batterietyp 2 x CR2032
Lebensdauer Batterie 2.000 Std. (ca.)
Betriebstemperatur -5°C bis + 55 °C
KopfgroRen 50-64 cm




3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-StraRe 1

41453 Neuss

Tel. +49 (0) 213114 2604

Fax +49 (0) 213114 3200

E-Mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93

8803 Rischlikon

Tel. +41(0) 44 724 9121

Fax +41(0) 44 724 9450

E-Mail: arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.ch

3M Osterreich GmbH
Kranichberggasse 4

1120 Wien

Tel. +43 (0) 186 686 291

Fax +43 (0) 186 686 229

E-Mail: arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.at
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